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Die Komplettldsung fiir Solarstrom
Das Victron EasySolar-Il GX integriert die folgenden Elemente:
o Ein MultiPlus-Il-Wechselrichter/Ladegerat
e Ein SmartSolar MPPT-Tr Solar-Laderegler
o Ein GX-Gerat mit 2x 16 Zeichen Anzeige
Diese Elemente sind vorverkabelt und in einer einzigen Einheit integriert. Dies vereinfacht die

EasySolar-ll G. . . . .
e meisten Installationen erheblich und spart Zeit und Geld.

Anzeige und Wi-Fi

Das Display zeigt Parameter flr Batterie, Wechselrichter und Solarladeregler an.

Auf die Parameter kann mit einem Smartphone oder einem anderen Wi-Fi-fahigen Gerat
zugegriffen werden.

AuBerdem kann Wi-Fi zum Einrichten des Systems und zum Andern von Einstellungen
verwendet werden.

Solar-Laderegler

Der Gleichstrom-Ausgang des SmartSolar MPPT ist parallel zum Gleichstrom-Anschluss des
MultiPlus-I-Wechselrichter/Ladegerats geschaltet.

Der Ein-/Aus-Mechanismus des MultiPlus-Il steuert auch den SmartSolar MPPT.

GX-Gerat
Das integrierte GX-Gerat beinhaltet:

e Eine BMS-Can-Schnittstelle. Diese kann zum Anschluss an eine kompatible, tiber den CAN-
bus verwaltete Batterie verwendet werden. Beachten Sie, dass dies kein VE.Can-
kompatibler Anschluss ist.

e Einen USB-Anschluss

¢ Einen Ethernet-Anschluss

e Einen VE.Direct-Anschluss

EasySolar-11 GX 3 kVA

Das GX-Gerat steuert den MultiPlus-Il und den SmartSolar MPPT mit jeweils einem VE.Bus und einer
VE.Direct-Verbindung.
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VRM Portal
Unsere kostenlose Website zur Fernliberwachung

(VRM) kann alle Daten lhres Systems in einem MPPT @ e
umfassenden graphischen Format anzeigen. Uber das

Portal lassen sich Systeméanderungen aus der Ferne BATTERY

vornehmen. Alarme kdnnen per E-Mail empfangen
werden.
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WECHSELRICHTER/LADEGERAT
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PowerControl & PowerAssist Ja
Transferschalter 32A
Maximaler AC-Eingangsstrom 32A
Zusatzausgang Ja(32A)

WECHSELRICHTER

Eingangsspannungsbereich 38-66V

Ausgangsspannung: 230 VAC+ 2 %

Grid
d BABERITE Frequenz: 50 Hz 0,1 % (1)
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (3) 3000 W /2400 W
Battery Kont. Ausgangsleistung bei 40 °C/ 65 °C 2200 W /1700 W
Topologie in Reihe mit dem Netz Maximale offenkundige Einspeiseleistung 2500 VA
EasySolar-Il GX verwendet iiberschiissigen PV-Strom, um die Batterien = :
aufzuladen oder Strom in das Netz riickzuspeisen, und entladt die Spitzenleistung 5500 W
Batterie oder verwendet Strom aus dem Netz, um einen Mangel an Max. Wirkungsgrad 95%
PV-Strom zu ergdnzen. Kommt es zu einem Stromausfall, trennt Null-Last-Leistung 1Mw
Sf;il:?lar_” GX die Netzverbindung und versorgt die Verbraucher Null-Last Leistung im AES-Modus 7W
' Null-Last Leistung im Such-Modus 2W

Lasten, die abgeschaltet werden sollen, wenn kein AC-Eingang
verfugbar ist, kdnnen an einen zweiten Ausgang (nicht angezeigt)
angeschlossen werden. Diese Lasten werden von der PowerControl-
und der PowerAssist-Funktion berticksichtigt, um den Wechselstrom-

LADEGERAT

Eingangsspannungsbereich: 187-265 VAC
Eingangsfrequenz: 45 - 65 Hz

Wechselstrom-Eingang

Eingang auf einen sicheren Wert zu begrenzen. Ladespannung ,Konstantspannung” 57,6V
Ladespannung (Erhaltungsladung) 552V
Lagermodus 528V
EasySolar-1l GX. PV Array Maximaler Batterieladestrom (4) 35A
Batterie-Temperatursensor Ja
!‘ !‘ Programmierbares Relais (5) Ja
Schutz (2) a-g

Fur Parallel- und Drei-Phasen-Betrieb,
Ferniiberwachung und Systemintegration

Ja, 2x

VE.Bus-Schnittstelle

COM-Port fur allgemeine Nutzung

Gritical loads

SOLAR-LADEREGLER

W Moden SmartSolar MPPT 250/70-Tr
Maximaler Ausgangsstrom 70A
Grid H\ Maximale PV-Leistung 4000 W
‘\ Maximale PV-Leerspannung 250V
Battery
, C - Max. Wirkungsgrad 98 %
Ci t
Genset = S::::r Eigenverbrauch 20mA
,Konstant“-Ladespannung,
Topologie parallel zum Netz Standardeinstellung 576V
EasySolar-1l GX nutzt Daten vom externen EThan v Lad
Wechselstromsensor (separat erhéltlich) oder Stromzahler, um »=rhattungs -Ladespannung, 552V
) . . Standardeinstellung
den Eigenverbrauch zu optimieren und, sofern erforderlich,
eine Strom-Einspeisung in das Netz zu unterbinden. Kommt Schutz (2) a-e

es zu einem Stromausfall, versorgt EasySolar-Il GX die ALLGEMEINES

notwendigen Verbraucher wiiter. Schnittstellen BMS-Can, USB, Ethernet, VE Direct, Wi-Fi
Fern-An-/Abschaltung Ja
Betriebstemperaturbereich -40 bis +65 °C (Geblase-Luftung)
Feuchte (nicht kondensierend) max. 95 %

GEHAUSE

Material & Farbe Aluminium (blau RAL 5012)

Schutzklasse 1P21
Batterie-Anschluss M8 Bolzen
Stromsensor 100 A: 50 mA PV-Anschluss M6 Bolzen
Zur Umset(zung de.r PowerControl un.d . 230 V Wechselstromanschluss Schraubenklemmen 13 mm? (6 AWG)
PowerAssist Funktionen und zur Optimierung iy ST
des Eigenverbrauchs mit externer EWICNT 9
Abmessungen (HxBxT) 506 x 275 x 237 mm

Strommessung.
Maximaler Strom: 50 A bzw. 100 A.
Lange des Anschlusskabels: 1 m

NORMEN

EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29

Sl EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2

EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

Emissionen / Immunitat

Bitte beachten Sie hierzu unsere Website:

1) Lasst sich an 60 Hz anpassen. 3) Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1
2) Schutzschlissel: 4) Bei 25 °C Umgebungstemperatur
a) Ausgangskurzschluss GilE ierbares Relais fiir S 'm, Gleichstrom unter
b) Uberlast Spannung und Start/Stopp-Funktion des Generators.
) Batteriespannung zu hoch Wechselstrom-Nennleistung: 240 V/4 A DC Nennwert: 4 A bis zu
d) Batterie-Spannung zu niedrig 35VDCund 1 A bis zu 60 VDC
e) Temperatur zu hoch
f) 230 VAC am Wechselrichterausgang
g) Zu hohe Brummspannung am Eingang

Inselbildungsverhinderung

ik A A A

Anschlussbereich
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